附件1
高频（胸壁）震动排痰仪（背心式）参数
1、工作压力：1-30mmHg连续可调
2、工作频率：1-20Hz连续可调
3、工作时间：治疗时间1-30min
4、气囊背心类型：有背心式气囊背心，可选配重复性使用，适用各年龄段及不同体型人群。气囊背心设计具有可拆卸式设计，配单人使用气囊内衬，避免交叉污染。外层可拆洗后与内层气囊重新组装。
5、空气导管配置：双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏。
6、治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能。
7、咳嗽暂停功能：支持咳嗽暂停功能，灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s.
商务条件：质保期至少1年。
评分标准：
	序号
	评分
因素
	权值(分)
	评分标准

	1
	报价
	60 
	所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×价格权值。

	2
	技术参数指标质量
	35
	1、 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣5分，不能满足的不得分。

	3
	售后服务
	5
	所有售后服务质保期最长的为基准数，最终得分=（各公司报的质保期数/基准数）×权值

	总   分
	100
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